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 بینی اتمیطیف

، تبدیل نمونه آن اساس ، کهاست های مختلفتجزیۀ عناصر فلزی در نمونه ترین روشمتداول

ترین قسمت در هر روش مهم و فلوئورسانس آن است. به بخار اتمی و بررسی نشر، جذب

های متعددی، مانند از نمونه است. منابع و روشمی سنجی اتمی، منبع تولید بخار اتفطی

های الکتریکی متناوب، اتمساز های مستقیم و پیوستۀ الکتریکی، جرقهها، قوسشعله

رای تولید بخار اتمی وجود الکتروحرارتی، پلاسمای ریزموج، پلاسمای رادیویی و لیزرها، ب

مشترک  وجه، که شودبینی اتمی به دو طبقه نشری و جذبی تقسیم میهای طیفروش دارند.

  .است (Atomizer)یا  سازای به نام اتمدر وسیله هابه بخاری از اتمتبدیل نمونه  ،هر دو

تجزیه و تحلیل  نمونه، موجود در هایهای نشری، تابش نشر شده از اتمدر روش

موجود های های جذبی، بخار اتمشود. در روشها استفاده میی آنکیفی و کمّ ۀو در تجز شده

 ،جذب تابشمیزان قرار گرفته و  منبع مناسب ساطع شده از یکنمونه در معرض تابش  در

های نشری و جذبی، شامل انواع شود. هر کدام از روشها استفاده میآن گیریاندازهدر 

 . بهبرخورداراند بودنحساس و بودنویژه، ها از دو ویژگی مهممختلف است، ولی همه آن

( و در mg.L-1مت در میلیون یا قس) ppm 1های معمول، تا حدود طوری که در روش

  توان اندازه گرفت.را می ppm 001/0تر کمتر از های پیشرفتهروش

 


