
 

  دستگاهوری کروماتوگرافی گازی

شود، یک دستگاه طور که در این شکل دیده میشود. همانمشاهده می( 1، در شکل )GCای از یک دستگاه وارهطرح

GC( ست2( محل تزریق نمونه، )1، از اجزای )( ،رایانه 5( آشکارساز و )4( کوره که ستون درون آن قرار دارد، )3ون )

 برای تنظیم شرایط عملی، تشکیل شده است.

افتد. نمونه از محل ستون قلب دستگاه است که در آن جداسازی اجزای نمونه اتفاق می GCدر واقع، در یک دستگاه 

شود. اغلب، دمای محل نوک تیز به ستون تزریق میتزریق که دارای یک درپوش لاستیکی است، توسط یک سرنگ 

شود، تا همۀ اجزای موجود در نمونه، به محض تزریق تبخیر شده و به صورت گاز درآید. تزریق، در حدّی تنظیم می

، این اجزا را به طرف انتهای ستون که در آنجا یک آشکارساز قرار داده شده است، حرکت 1سپس جریان گاز حامل

دهندۀ نمونه به ترتیب به آشکارساز رسیده و پس از ایجاد علامت مناسب در ابراین، اجزای تشکیلدهد. بنمی

توان هم در تجزیۀ کیفی و هم در تجزیۀ کمّی آید. از  کروماتوگرام میدست می آشکارساز،  کروماتوگرام نمونه به

 استفاده کرد.

، در طی فرایند تزریق، فشار و جاری شدن نمونه را ثابت هنمون ، علاوه بر ورودGCعمل محل تزریق نمونه در 

 کند.داشته و در همان زمان از داخل شدن هوای محیط به ستون جلوگیری مینگه

 
 .توگراف گازییک کروما ای ازوارهطرح. 1شکل 

 

                                                           
قیمت و هیدروژن رک رایج هستند. هلیم و آرگن گران عنوان فاز متحاکسید کربن و هیدروژن، بهدی اثری مانند نیتروژن، هلیم، آرگون،گازهای بی - 1

اکسید کربن مولکول درشتی است و امکان ترکیب شدن با برخی از مواد را هم دارد. لذا، گاز نیتروژن بسیار قابلیت انفجار دارد. از طرف دیگر، دی

 تر است. متداول


