
 

 

 1پرتویهای تکنورسنجطیف

 دارند. همان معین موجهای آزمایشگاهی روزمره در یک طولگیریای در اندازهپرتوی استفاده گستردههای تکدستگاه

شود. با نمونه می ۀو وارد محفظ عبور کردهساز ، فقط یک باریکه نور از تکفامشود(، مشاهده می1)طور که در شکل 

شود. تنظیم می %100محلول بافر یا حلال )شاهد(، جذب تابش روی صفر یا عبور تابش روی  حاویقرار دادن سلول 

شود. قرار دادن محلول شاهد و گیری میسپس محلول نمونه در سلول ریخته شده و جذب یا درصد عبور آن اندازه

ای لازم است. ولی اگر ه زمانی چند ثانیهها فاصلطور متناوب انجام شده و برای تغییر آننمونه در مسیر باریکه نور به

که در این مدت ریسک  ،نیاز به رسم طیف مرجع و نمونه باشد، این فاصله زمانی ممکن است چند دقیقه طول بکشد

 پذیر است.لامپ یا منابع دیگری از خطا امکان 2سوق و وقوع

پرتویی موجود در های تکئی از اکثر دستگاهای بسیار دقیق و جزهای تجزیهها یا برنامهداده دریافتبنابراین، 

 بازار غیرممکن است.
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